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· Voor reiniging, bescherming en voor onderhoud van in de was gezette, geoliede, gelakte, gematteerde en gepolijste antiek- en stijlmeubel- oppervlakken. 
· Alleen binnen te gebruiken.
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· Kleurloos, op wasbasis.

· Silikonenvrij.

· Beperkt watervast.

[image: image5.wmf] 

Einsatzbereich

 


Bus kort schudden (geen roerkogels in de bus). Verdraagzaamheid op een onopvallende plaats testen. Zeer dun spuiten op de oppervlakte en met een tricot goed verdelen. Na het aandrogen met een droge doek napolijsten. 

Op kleinere vlakken antiekwas op een lap spuiten en verdelen, daarna polijsten. 

Niet op andere voorwerpen spuiten (zeker vloeren worden daardoor glad).

Alleen vezelvrije ongekleurde katoenen of linnen doeken gebruiken (synthetische of weefseldoeken zijn niet geschikt).

Verpakking:
Aerosolbus

Drijfmiddel:
Dimethylether (DME)

Opslag:      
minstens 2 jaar


(in gesloten originele verpakking en staand opslaan bij ruimtetemperatuur)
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· Hoog ontvlambaar.

· Houder staat onder druk.

· Tegen zon en temperaturen boven 50°C beschermen.

· Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden.

· Niet in vlammen of op gloeiende voorwerpen spuiten.

· Van ontstekingsbronnen verwijderd houden – niet roken.

· Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit de wettelijke teksten. Meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.
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· Spuitbussen volledig leeg volgens de voorschriften afvoeren. Informatie hierover kunt u halen bij de daarvoor bevoegde afvalverwerking in uw gemeente.

· Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel AVV: 160505 – Gassen in drukhouders m.u.v. datgene dat onder 160504 vallen – verwijderd worden.
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Deze informatie volgt naar ons beste weten, kan en zal niet bindend zijn. �Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet, zal deze aangepast moeten worden aan uw verwerking.








Verwerking











�





Meer informatie en veiligheidsblad op internet onder 


 www.beltraco.nl
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