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· Voor de transparante penseelretouche op oppervlakken van hout en kunststof.
· Voor het lazurend aftonen of inkleuren van licht doorwerkende fijne krassen en schaduwplekken zoals kleine beitsfouten.
· Voor het natekenen van nerven.

· Voor het aftonen van de penseelfix dekkend- Fehlerex- en ook houtretouchekleuren.
· Voor het inkleuren van Rexlith transparant.
· Alleen binnen te gebruiken.
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· Gepigmenteerde lak op acrylbasis.

· Sneldrogend.

· Hoge dekkracht.

· Overlakbaar met alle König retoucheer- en spuitlakken.

· Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metaaloppervlakken (niet op weke PVC).
· Goede lichtechtheid en weerbestendigheid (bij adequate laagsterkte!).

· Lakkwaliteit voldoet bij vakkundig gebruik aan de eis volgens VOB (2 jaar).
· Opgedroogde kleuren op mengplateau zijn weer oplosbaar en onderling goed te mengen.
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Dop verwijderen. De punt van de stift naar boven houden  en door te drukken op “Press” de stift ontluchten. Dop er weer op zetten en de penseelfix, met de punt naar boven, ca. 20 sec. goed schudden, roerkogels moeten hoorbaar zijn. Dop verwijderen en opnieuw ontluchten. Nu de punt naar onderen houden en boven een mengplateau, napje, papieren doek of katoenen doek langzaam op “Press” drukken, totdat de kleur of blanke lak op de ondergrond druppelt. Kleur- of blanke lak druppels op de ondergrond met elkaar mengen zodat een optimale verdeling van de vloeistof in de penseel bereikt wordt. Niet te nat retoucheren, in het bijzonder bij fijne “penseel”-retouche. Bij aandroging van de punt, kleur of lak napompen of punt met N.C.-verdunning bevochtigen. Na gebruik de sluitdop er weer opzetten. De te behandelen oppervlakken moeten stof-, vet- en siliconenvrij zijn.
[image: image6.png]beltraco




Stofdroog:
ca. 1-2 minuten.

Handdroog:
ca. 2-5 minuten.

(afhankelijk van omgevingstemperatuur en laagdikte)
Lichtechtheid:
goed.

Weerbestendigheid: goed.

Opslag:     
minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij omgevingstemperatuur)
[image: image7.wmf] 

Einsatzbereich

 


· Licht ontvlambaar.

· Irriterend.

· Van ontstekingsbronnen verwijderd houden; niet roken.

· Dampen niet inademen.

· Alleen in goed geventileerde ruimtes gebruiken.

· Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit de wettelijke teksten. Meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.


· Lak mag niet in afvoer terechtkomen. 

· Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven. Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutelnr. AAV: 080111 – verf- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten – afgevoerd worden.

· Precieze informatie hierover vindt u in het veiligheidsblad of vraagt u de daarvoor verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

König


Penseelfix lazurend	 
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Arbeidsveiligheid / veiligheidsadviezen
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Deze informatie volgt naar ons beste weten, kan en zal u niet vrijwaren om het geleverde product op eigenschap en verwerking te controleren. Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet, zal deze aangepast moeten worden aan uw verwerking. 
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Meer informatie en veiligheidsblad op internet onder 


 www.beltraco.nl














