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· Speciaal voor reiniging en onderhoud van kunststof vensters en –deuren. 

· Ook voor aluminium vensters en –deuren.

· Zowel binnen als buiten te gebruiken.
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· Verwijdert moeiteloos lichte tot sterke vervuilingen.
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De speciaalreiniger voldoende op de lijsten van vensters of deuren spuiten, spuitafstand 10 cm. en met een zachte, vezelvrije katoenen doek deze reinigen. Met een droge doek nawrijven. Bij hardnekkig vuil de reiniger in laten werken. Bij reiniging van kleine oppervlaktes de speciaalreiniger op een doek spuiten om zo de omgeving tegen spuitnevel te beschermen.

Wegens de vetoplossende eigenschappen is het dragen van gummihandschoenen bij verwerking aan te bevelen.

Tip: niet op warme oppervlakken gebruiken!
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Verpakking:
Aerosolbus.

Drijfmiddel:
Dimethylether (DME)

Opslag:   
minstens 2 jaar


(in gesloten originele verpakking en staand opslaan bij ruimtetemperatuur)

· Hoog ontvlambaar.

· Houder staat onder druk.

· Tegen zon en temperaturen boven 50°C beschermen.

· Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden.

· Niet in vlammen of op gloeiende voorwerpen spuiten.

· Van ontstekingsbronnen verwijderd houden – niet 

       roken

· Niet in de ogen spuiten. 

· Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit de wettelijke teksten. Meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.


· Spuitbussen volledig leeg volgens de voorschriften afvoeren. Informatie hierover kunt u halen bij de daarvoor bevoegde afvalverwerking in uw gemeente.

· Materiaalresten volgens afvalsleutel AVV: 16050 – Gassen in drukhouders m.u.v. van datgene dat onder 160504 vallen – verwijderen.

König
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Meer informatie en veiligheidsblad op internet onder 


 www.beltraco.nl
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    Beltraco B.V.


    Biestkampweg 21 • 5249 JV ROSMALEN (NL)


    Tel: +31-(0)73-6450343 • Fax: +31-(0)73-6411175


    E-mail: info@beltraco.nl	           			        		 





Arbeidsveiligheid / veiligheidsadviezen





�





Producteigenschappen





�





Deze informatie volgt naar ons beste weten, kan en zal niet bindend zijn. �Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet, zal deze aangepast moeten worden aan uw verwerking.
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