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· Voor het vullend gronden bijv. van een nieuwe opbouw, isoleergrond bij een reparatie, gladde ondergrond bij oppervlakken met gesloten poriën.

· Voor lichte en donkere houtsoorten geschikt.

· Alleen binnen te gebruiken.

[image: image4.wmf] 

Einsatzbereich

 


· Transparante lak op N.C.-basis.

· Glansgraad mat.

· Schuurbaar na ca. 20 minuten.

· Gering oplevingseffect.

· Overlakbaar met alle König retoucheer- en spuitlakken.
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Goed schudden (roerkogels in de bus moeten te horen zijn) en ventiel kort vrij spuiten.

Voor gebruik op een opvallende plaats testen, daar het niet weekmakend-pvc-bestendig is.

Bij ruimtetemperatuur verwerken. Niet op koude/hete oppervlakken spuiten.

Bij liggende geschuurde en stofvrije oppervlakken nat verlopend spuiten.

Bij staande oppervlakken zijn meerdere (2-3), niet te natte lagen aan te bevelen.

Spuitafstand ca. 30 cm.

Bij een normale omgevingstemperatuur, na ca. 20 minuten, met König lakschraapstaal alleen de bovenste “lakpikkels“ verwijderen.

Na de tweede grondlaag met König schuurpapier “droog“, korrel 240/280 schuren en dan met  König lakslijpwol 000/0000 nabehandelen. Daarna grondig ontstoffen.
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Schuurbaar:
na ca. 20 min.

(afhankelijk van omgevingstemperatuur en laagdikte)
Ondergrond:
massief hout, fineer, multiplex en MDF.

Resultaat:
de inhoud van een 400 ml. bus voldoet bij 2 keer behandelen aan ca. 1½ m². 

Opslag: 

minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staand opslaan bij omgevingstemperatuur)

· Hoog ontvlambaar.

· Houder staat onder druk.

· Tegen direct zonlicht en temperaturen boven 50°C beschermen.

· Niet in vlammen of op gloeiende voorwerpen spuiten.

· Van ontstekingsbronnen verwijderd houden; niet

           roken.

· Niet in de ogen spuiten. 

· Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit de wettelijke teksten. Meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.


· König spuitbussen volledig leeg volgens de voorschriften afvoeren. Informatie hierover kunt u halen bij de daarvoor bevoegde afvalverwerking van uw gemeente.

·     Afvalsleutel volgens AAV: 160505 – Gassen in drukhouders m.u.v. datgene wat onder AAV: 160504 valt.
König


Grondlak universeel   
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Meer informatie en veiligheidsblad op internet onder 


 www.beltraco.nl
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    Beltraco B.V.


    Biestkampweg 21 • 5249 JV ROSMALEN (NL)


    Tel: +31-(0)73-6450343 • Fax: +31-(0)73-6411175


    E-mail: info@beltraco.nl	           			        		 
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Deze informatie volgt naar ons beste weten, kan en zal niet bindend zijn. �Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet, zal deze aangepast moeten worden aan uw verwerking.
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