
Beltraco Benelux B.V. 

Biestkampweg 21 T: +31 (0)73 - 6450343 

5249 JV ROSMALEN  E: info@beltraco.nl 

Nederland  I: www.beltraco.nl 

 

             

   ALU-Intens  (SP721) 

  Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen  

 

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl 

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten 

uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.  

Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

• Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer 

informatie 

• Volledig lege of uitgedroogde verpakkingen weggooien in een 

container voor huishoudelijk afval/glas. 

• Niet in de riolering laten terechtkomen. 

• Materiaalresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode  

20 01 29 - reinigingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten 

• Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u 

kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwer-

king in uw gemeente. 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

Breng ALU-Intense aan op de Linteum LEP-white max doek (GX801) en 
wrijf hiermee over het aluminium oppervlak.  

• Mengsel van oplosmiddelen, bevat geen chloor.  

• Lost vet op en verwijdert vet. 

• Laat geen residu achter. 

• Laat geen doffe afwerking achter.  

• Kan worden gebruikt op zowel geanodiseerd als gepoeder-

coat aluminium.  

• Het antistatische bestanddeel in het product voorkomt op 

doeltreffende wijze dat stof en vuil zich hechten.    

• NIET GEBRUIKEN OP UPVC-PROFIELEN (kozijnen, ramen, 

deuren, vensterbanken, rolluiken).  

• Intensieve reiniger voor het reinigen van vuil op aluminium 

profielen (ramen, deuren, vensterbanken, rolluiken).  

• Kan worden gebruikt op zowel geanodiseerd als poedercoat 

aluminium.  

• Voor het verwijderen van lijmresten van beschermfolie, 

rubber, viltstiften en andere markeermiddelen .  

• Verwijdert  resten van verse polyurethaanschuim en verse 

kitresten.  

Kleur:    kleurloos 

Geur:   karakteristieke geur 

Opslag:    bewaren bij een temperatuur van 5-35°C 

Houdbaarheid:   2 jaar (in gesloten originele  verpakking en 

   staande bij kamertemperatuur) . 


